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RT 1160
Trancheuse
Moteur
> Modèle..........................................John Deere 4045T
> Type ........................................... turbochargé, Diesel
> Cylindres ................................................................... 4
> Puissance ...................................115 cv@2500 tr/min
> Couple maxi .............................. 404Nm@1500tr/min

Capacités
Réservoir diesel .......................................................170 l
Moteur avec fi ltre à huile .......................................11 l
Hydraulique ........................................................191,2 l
Pont central (chacun)...............................................9 l
Système de refroidissement .................................17,2 l
Réservoir hydraulique .........................................189,3 l
Transmission............................................................11,3 l
Planétaire de roue (chacun).....................................2l

Pneumatiques
> 38 x 18,00-20,12 PR

Chaîne Cinématique
Transmission..............................4 vitesses “Hydra-shift”
Entraînement hydrostatique ................ sur les 4 roues 
Blocage différentiel .......... à commande électrique
Direction :
> grande vitesse ............................ 2 roues directrices
> petite vitesse............4 roues directrices et motrices
> marche en crabe ................. toutes roues motrices
Amplitude d’oscillation des essieux ...................... 20°
Frein de service .................................... hydrostatique
Frein de parc ................ multi-disque interne “SAHR”

Vitesses de déplacement/travail
> 1ère .............................................................  2,2 km/h
> 2ème ..........................................................  4,9 km/h
> 3ème ..........................................................  8,5 km/h
> 4ème ......................................................... 18,6 km/h
identiques avant/arrière

Système électrique
> 12 V mise à la terre
> Alternateur 65 Amp
>  Démarreur 2,5 kW
> Batterie 685 CCA@17,7°C

Poste de pilotage
> Central avec siège pivotant & ceinture de sécurité
>  Tableau de bord avec instruments de mesure et 
de contrôle
> Clé de démarrage
> Commande des différents mouvements de la 
machine par joystick et pédales
>  Arceau de sécurité ROPS avec toit
> Accès opérateur gauche/droite sans obstacles

Instruments de contrôle
> Jauge de température de liquide de 
refroidissement
> Jauge de l’huile hydraulique
> Indicateur de niveau gasoil
> Voltmètre
> Indicateur de pression d’huile moteur
> Tachymètre
> Compteur d’heures
> Indicateur de colmatage de fi ltre hydraulique
> Indicateur de saturation du fi ltre d’air
> Indicateur point mort

Dimensions
Hauteur hors-tout (jusqu’à l’échappement) .. 2,84 m
Longueur hors tout ............................................ 3,44 m
Longueur hors tout, phase de transport (avec pelle 
& trancheuse fl èche de 1,22m) ....................... 6,98 m
Garde au sol..................................................... 315 mm
Garde au sol avec lame de nivellement...... 284 mm
Empattement des roues.................................... 1,95 m
Largeur hors tout du tracteur............................ 2,18 m 
Poids de fonctionnement ............................6,549 Kgs
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